
 

 

 



 

MegaFlex Y103 
 
 
Es ist eine große Beschichtung Material Klebemörtel mit hoher Haftkraft und hoher 
Elastizität, reduzierte Gleitfunktion, verlängerte Arbeitszeit, Wärmewechsel, Wasser und 
frostbeständig, verbessert, Zement-basierte, Keramik, Granit Keramik, Granit, Marmor, 
Naturstein, Porzellan. 

 
  
 Leistung 

Anfängliche Zugfestigkeit: ≥ 1 N/mm2 
(EN 12004–2:2017, 8.3) Zughaftungsfestigkeit nach Eintauchen in Wasser: ≥ 1 N/mm2 (EN 
12004–2:2017, 8.3) 
Zugfestigkeit nach 
Alterung mit Hitze ≥ 1 N/mm2 (EN 12004–2:2017, 8.3) Zughaftungsfestigkeit nach Gefrieren - 
Auflösungszyklus: ≥ 
1 N/mm2 (EN 12004–2:2017, 8.3) Zughaftung nach offener Retentionsdauer 
(30 min. dann): ≥ 0,5 N/mm2 (EN 12004–2:2017, 8.1) Formwechsel: S2 ≥ 5 mm (EN 12004–
2:2017, 8.6) 
Schlupf: ≤ 0,5 mm (EN 12004–2:2017, 8.2) 
Brandschutzklasse: A1 (TS EN 13501 - 1) 
Diese Werte befinden sich unter Laborbedingungen; 23 ± 2°C und 50% ± 5 relativer 
Luftfeuchtigkeit wurden als Ergebnis von Umweltexperimenten ermittelt. Die oben genannten 
Werte können je nach Oberflächen- und Umgebungsbedingungen variieren. 

Anwendungslimits 
Vorbereitete Mörtelzeit 
- Behälterlebensdauer: 
Maximal 3 Stunden Betriebszeit: Maximal 30 min. Fixierbare 
Zeit: 15 min. 
Benötigte Zeit für gemeinsame Anwendung: 24 Stunden erforderlich für die Öffnung des 
Bodens für den Verkehr: 24 - 48 Stunden 

Produktvorteile 
• Wird zum Verkleben von 
großformatigen Beschichtungen 
verwendet. 
• Bietet eine hohe Elastizität und 
Haftkraft dank Polymeradditiv. 
• EPD-zertifiziert, umweltfreundlich. 
• Wasser- und frostbeständig. 
• Erhöht die Betriebszeit, da die 
offene Aufbewahrungsdauer 
verlängert wird. 
• Einfache Vorbereitung und 
Anwendung. 
• Verrutscht nicht in vertikalen 
Anwendungen 
 

• 
• 
• 



Diese Werte befinden sich unter Laborbedingungen; 23 ± 2°C und 50% ± 5 relativer 
Luftfeuchtigkeit wurden als Ergebnis von Umweltexperimenten ermittelt. Die oben genannten 
Werte können je nach Oberflächen- und Umgebungsbedingungen variieren. 

Spezi�ikationen 
a. Chemische Struktur: Zementbasis, Polymer-Additiv, keramischer 
Klebemörtel b. Trockendichte: 1,35 
± 0,05 gr/cm3 c. Mörteldichte: 
1,75 ± 0,05 
gr/cm3 d. 
Korngröße: ≤ 600 m e. Farbe: Grau, Weiß f. Temperaturbeständigkeit: -15°C und +80°C 
Blend-Rate 
Es sollte mit Wasser bei 22 - 26% seines Gewichts gemischt werden. (5,5 - 6,5 Liter Wasser 
für 25 kg Verpackung) 

Verbrauch / Verbrauch 
 
Einseitige Verklebung mit 6x6x6 Kamm, Keramikgrößen zwischen 10x10 cm und 10x15 cm, 
4,0 - 4,5 kg/m2 
Doppelseitige Verklebung: 5,0 - 5,5 kg/m2 
Keramikgrößen von 10x15 bis 25x40 cm, Keramikgrößen von 10x15 bis 33x33 cm, einseitige 
Verklebung mit 
8x8x8 Kamm: 4,5 - 5,0 kg/m2 
Doppelseitige Verklebung: 6,0 - 6,5 kg/m2 
Keramikgrößen über 25x40 bis 33x33 cm, 
einseitige Verklebung mit 10x10x10 Kamm: 
5,0 - 5,5 kg/m2 Doppelseitige Verklebung: 6,5 - 7,0 kg/m2 
Verpackung 
MegaFlex; In netto 25 kg Kraftsäcken werden insgesamt 54 Säcke (1350 kg) auf einer Palette 
mit einer Gemessenen Größe von 80x100 cm angeboten. 

Referenzstandards 
a. Zulassungen/Normen 
• TS EN 
12004 b. Public Works Look. Pose Nr. 
• Öffentliche Arbeiten Aussehen. Pose Nr.: 04.013/1 
• Public Works Look. Pose Nr.: 04.013/4 
QUALITÄTSDOKUMENTE 
• TS EN 12004 / 
C2TES2 • CE 
• EPD 



 

 

Fliesen Nivellierungssystem 
 
 
Es ist ein System aus Keilen und Zangen, das hilft, Boden- und Wandbelagmaterialien in 
regelmäßigen Abständen und auf einem bestimmten Niveau zu platzieren. 

 

Standardhalter K904: Geeignet für Fliesen mit einer Sorte, die in Gelenkbereichen von 1 mm, 2 mm 
und 3 mm und 5 - 13 mm dick eingesetzt werden kann. 
Langer Halter K911: Geeignet für Fliesen mit einer Sorte, die in Gelenkbereichen von 1 mm, 2 mm 
und 3 mm und 13 - 22 mm dick eingesetzt werden kann. 
Keil K905: Sie sind Keile, die im Nivellierungsprozess von Fliesen verwendet werden, indem sie sie in 
die Leerschlitze der Halter legen. 
Zange K906: Die Zange wird verwendet, um den Halter und Fliesen zusammen mit dem Keil zu 
befestigen. 

 

Verpackung 
 

  Nivellierung  3mm oder 2mm  1 Packung zu 250 

 Keil 1 Packung zu 100Stück 

  Zange 1 Stück 

 



 

 

Mantotherm Silikon Außenfarbe 
 
Acryl-Emulsionsbasis, Silikonzusatz, wasserundurchlässig, langlebig, hochwertig, matt, 
dekorative Außenfarbe veredelt. 

Produktvorteile 
• Es hat wasserabweisende Funktion aufgrund seiner Silikon-Additivität. 
• Es hat eine hohe Abdeckung. 
• Es wird nicht durch äußere Wetterbedingungen wie Regen, Schnee, extreme Hitze oder extreme 
Kälte beeinflusst. 
• Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit. 
• Ihre Farbe verblasst nicht oder knackt nicht. 
• Da es auf Wasserbasis ist, riecht es nicht und schadet nicht der menschlichen Gesundheit und der        
Umwelt   
 

Spezifikationen 
a) Chemische Struktur: Acryl-Emulsionsbasis, 
Silikon-zusatz Außenfarbe b) Dichte: 1,40 
±0,1 gr/cm3 
c) Farbe: Weiß, Schwarz und Kartellfarben d) Helligkeit: Matt 
Blend-Rate 
Es sollte mit Wasser in einem Verhältnis von 10 - 15 Volumenvolumen gemischt werden. 

Verbrauch / Verbrauch 
Empfohlener Doppelverbrauch für 1 m2 Anwendung; Der ± 0,23 beträgt 0,01 Liter. Dieser Wert kann 
je nach Oberflächen- und Umgebungsbedingungen variieren. 

Verpackung 
 
Mantotherm Silikon Außenfarbe; netto 15 Liter Kunststoff-Eimer. 

 

 



Anwendungs�lächen 
 
Außenwand; 
Zementkarton (Mantotherm Primer aufgetragen) Beton (Mantotherm Primer auf angewendet auf 
MegaSiva K oder MegaSiva I) 
Faserzementblech (Mantotherm Primer aufgetragen) 
Wärmedämmsysteme (Mantotherm Primer aufgetragen) 
 
Ober�lächenvorbereitung: 
Die Oberfläche sollte trocken, sauber, robust und staubfrei sein, Öl-, Schmutz- oder 
Antihaftmaterialien sollten von der Oberfläche gereinigt und Stoffe wie Mörtel- und Zementrückstände 
abgekratzt werden. 
Alte lackierte oder neu lackierte Oberflächen sollten mit Mantotherm Primer ausgekleidet werden. 
Anwendungsmethoden : 
Um keine Farbtonunterschiede auf der Vorderseite zu verursachen, ist es notwendig, die gleichen 
Chargennummerierten Produkte auf jeder Vorderseite zu verwenden. 
Dem Gemisch sollte kein zusätzliches Wasser zugesetzt werden. 
Es sollte nicht auf gefrorenen oder eisigen Oberflächen aufgetragen werden, die frostgefährdet sind, 
innerhalb von 24 Stunden. 
Bei heißem Wetter sollte darauf geachtet werden, das Material nicht direkt den Sonnenstrahlen 
auszusetzen. 
Anwendungen sollten nicht auf heißen Oberflächen mit übermäßigem Wind oder direkter Sonne 
erfolgen, und wenn eine Verpflichtung besteht, in diesen Umgebungen anzuwenden, sollten die 
Umgebung und die Oberfläche vor dem Start für die Anwendung vorbereitet werden. 
Die Anwendung sollte nicht bei Regenwetter durchgeführt werden, die aufgebrachte Oberfläche sollte 
24 Stunden lang vor Regen geschützt werden. 
 
 
Anwendungsempfehlungen: 
• Die Rolle in der Pos kann verwendet werden, um verschiedene Muster zu erhalten. 
Anwendungswerkzeuge sollten sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden. 
• Papierband sollte verwendet werden, und es sollte eine ausreichende Anzahl von Praktikern 
bearbeitet werden, um zusätzliche Stellen in Anwendungen auf breiten Fassadenoberflächen zu 
vermeiden. 
• Produkte mit der gleichen Chargen- und Iot-Nummer sollten an jeder Fassade verwendet werden, 
um Farbtonunterschiede an der Fassade zu vermeiden. 
• Es sollte nicht auf gefrorenen oder schmelzenden Oberflächen aufgetragen werden, die 
frostgefährdet sind, und zwar in 24 Stunden. 
• Bei heißem Wetter sollte darauf geachtet werden, das Material nicht direkt den Sonnenstrahlen 
auszusetzen. 
• Die Anwendung sollte nicht auf heißen Oberflächen mit übermäßigem Wind oder direkter Sonne 
erfolgen, und wenn eine Verpflichtung besteht, in diesen Umgebungen anzuwenden, sollten die 
Umgebung und die Oberfläche vor dem Start für die Anwendung vorbereitet werden. 
• Anwendung sollte nicht bei Regenwetter angewendet werden, sollte die aufgebrachte Oberfläche 24 
Stunden lang vor Regen geschützt werden. 
 



 

 Produktvorteile 
• Verhindert die Bildung von Bakterien, Schimmel, 
Pilzen und Algen dank seiner an�bakteriellen 
Eigenscha�en. 
• Hohe Leistung und elas�sch. 
• Es hat eine geringere Wasseraufnahme und hohe 
Verschleißfes�gkeit dank seiner speziellen Addi�ve. 
• Verleiht ein rissfreies und gla�es Aussehen. 
• Es hat eine breite Pale�e von Farben, seine Farben 
sind langlebig und nicht verblassen. 
• Beständig gegen Wasser-, Frost- und 
Hitzeveränderungen. 
• Einfache Vorbereitung und Anwendung 

 

MegaFuga Flex D103 
 
 
Es ist ein zementbasiertes, hochpolymeres Additiv, elastisches, antibakterielles, 
hitzebeständiges Fugenfüllmaterial, das zwischen 2 - 10 mm Verbindungen im Innen- und 
Außenbereich aufgetragen werden kann. 

 

Anwendungslimits 
Vorbereitete Mörtelzeit - Behälterlebensdauer: Maximal 1,5 Stunden 
Trocknungszeit: Mindestens 12 Stunden 
Öffnungszeit für den Verkehr: 24 - 48 Stunden 
Diese Werte befinden sich unter Laborbedingungen; 23 ± 2°C und 50% ± 5 relativer Luftfeuchtigkeit 
wurden als Ergebnis von Umweltexperimenten ermittelt. Die oben genannten Werte können je nach 
Oberflächen- und Umgebungsbedingungen variieren. 

Spezifikationen 
a. Chemische Struktur: 
Zement-basiertes, polymer-in-zusätzliches Fugenfüller 
b. Trockendichte: 1,20 ± 0,05 gr/cm3 c. 
Mörteldichte: 1,80 
± 0,05 gr/cm3 d. Korngröße: ≤ 150 m e. Farbe: Kartellfarben 
f. Temperaturstärke: -15°C und +80 C 
Blend-Rate 
Es sollte mit Wasser bei 30 - 33% seines Gewichts gemischt werden. (6,0 - 6,6 Liter Wasser für 20 kg 
Verpackung) 

Verpackung 
MegaFuga Flex; 
• 72 Stück (360 kg) 
in einer 80x100 cm gemessenen Palette in klaren 5 kg Polyethylensäcken • 60 Stück (1200 kg) in 
einer 80x100 cm gemessenen Palette in netto 20 kg Kraftsäcken. 
Referenzstandards 
a. Zulassungen/Normen 
• TS EN 



13888 b. Public Works Look. Pose Nr. 
• Öffentliche Arbeiten Pose Nr.: 04.380/054 
QUALITÄTSDOKUMENTE 
• TSE / 
CG2WA • G 
 

Anwendungsflächen 
Innen- und Außenwand; 
• 
Keramik 
 
• 
Naturstein • Marmor • Granit Innen- und Außenboden; 
• 
Keramik 
 
• Naturstein • Marmor • Granit 

 

 



 

 

MegaClean K902 
 
Es ist ein gebrauchsfertiger, keramischer Oberflächen- und Fugenreiniger mit dem Effekt 
einer schnellen Reinigung der Oberfläche von Beschichtungsmaterialien und Schmutz- 
und Konstruktionsrückständen auf Fugenfüllungen. 
 

MegaClean K902; Es wird verwendet, um Beschichtungsmaterialien wie Mörtel, Fugenfüllung, 
Keramik und Granit zu reinigen, die mit Zement-basierten Konstruktionsrückständen kontaminiert sind, 
sowie Beschichtungen und Fugenfüllungen, die mit Materialien wie Kaffee, Tee und Tinte kontaminiert 
sind. 

 

Blend-Rate 
MegaClean K902 ist einsatzbereit. 

Verbrauch / Verbrauch 
Empfohlener Verbrauch für 1 m2 Anwendung; Es ist 25.0 - 50.0 ml. Mit 500 ml Megaclean K902 
können ca. 10 - 20 m2 Oberfläche gereinigt werden. Dieser Wert kann je nach Oberflächen- und 
Umgebungsbedingungen variiere 

 

Anwendungs�lächen 
Innenwandflächen und Fugen; 
 
Keramik 
Granit Innenboden Oberfläche und Gelenke; 
Keramik 
Granit 
Ober�lächenvorbereitung : 
• Eine Voruntersuchung sollte durchgeführt werden, indem das Produkt vor der Anwendung auf eine 
kleine Oberfläche aufgetragen wird. 
Anwendungsmethoden : 
• MegaClean K902 sollte gesprüht oder auf die Oberfläche aufgetragen werden, 1 - 3 Min. in hellen 



Flecken und 5 - 10 Min. in harten Flecken, dann Reinigung mit Reinigungsbürste oder Schwamm 
durchgeführt werden. 
• Die Wirkung des Produkts kann mit mechanischen Reinigungsgeräten beschleunigt werden. 
• Das Produkt muss vor dem vollständigen Trocknen mit sauberem Wasser gereinigt werden. 
 
Anwendungsempfehlungen : 
• Die Reinigung auf sehr schmutzigen Oberflächen sollte bei Bedarf wiederholt werden. 
• Säureempfindliche Beschichtungen (Travertin, Marmor), Fliesen und handgefertigte Keramik sollten 
auf diesen Oberflächen nicht verwendet werden, da sie zu einer Farbverformung auf 
säurebeeinflussten Vorrichtungen, metall- und metallisch beschichteten Keramikoberflächen führen. 
• Es sollte ein Vortest für die Reinigung der dunklen Fugenoberfläche durchgeführt werden. 
• Die Oberfläche, die während der Anwendung aufgebracht werden soll, sollte nicht zu feucht sein. 
• In Innenräumen sollte die Umgebung gut belüftet sein und nicht lange drinnen bleiben. 
 
Ober�lächen- und Umgebungstemperatur 
Während der Anwendung sollte die Oberflächen- und Umgebungstemperatur zwischen +5°C und 
+35°C liegen. 
 



 

 

MegaFilm A201 
 
Polymeremulsionsbasis, Beton und Mörtel auf Voranwendung ist ein lösungsmittelfreier, 
gebrauchsfertiger Primer, der die Wasseraufnahme von Oberflächen ausbalanciert, die 
Haftung erhöht, indem sichergestellt wird, dass der auf der Oberfläche gebildete Staub an 
der Oberfläche haften bleibt. 
 
 
Produktvorteile 
• Bietet hervorragende Ergebnisse auf Oberflächen, die hohe Aderans erfordern. 
• Verhindert das Stauben, indem es mit Imprägnierungsfunktion an die Oberfläche verarbeitet wird. 
• Reduziert die Oberflächenabsorption und macht die Oberfläche anwendungsbereit. 
• Trägt zur Bildung einer staubfreien Oberfläche bei. 
• Gebrauchsfertig, einfach und schnell anzuwenden. 
• Lösungsmittelfrei, umweltfreundlich. 
 

Leistung 
Typ: Imprägnierung 
Verarbeitungstiefe: ≥ 5 mm (TS 
EN 14630) Kapillarwasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit: < 0,1 kg / m2.h0.5 (EN 1062 – 3) 
Brandschutz: E (EN 13501 – 1) 
Anwendungslimits 
Verfügbarkeitszeit des 
Produkts - 
Containerlebensdauer: Maximal 1 Stunde Wartezeit: Mindestens 1 Stunde Wartezeit für die 
Endanwendung: Mindestens 2 Stunden 
Diese Werte befinden sich unter Laborbedingungen; 23 ± 2°C und 50% ± 5 relativer Luftfeuchtigkeit 
wurden als Ergebnis von Umweltexperimenten ermittelt. Die oben genannten Werte können je nach 
Oberflächen- und Umgebungsbedingungen variieren. 

Spezifikationen 
a. Chemische Struktur: 
Polymeremulsionsbasis Grundierung b. Dichte: 1,01 ± 0,05 
gr/cm3 
c. pH:8 - 9 d. Farbe: Hellblau 



Blend-Rate 
Das MegaFilm-Produkt ist einsatzbereit. 

Verbrauch / Verbrauch 
Die empfohlene Menge an Verbrauchsmaterialien für 1 m2 und einschichtige Anwendung; 0,10 - 0,20 
kg. Dieser Wert kann je nach Oberflächen- und Umgebungsbedingungen variieren. 

Anwendungs�lächen 
Innen- und Außenwand; 
• Zementputz• 
Gasbeton • 
Brikett 
• Beton• 
Trockenbau • Holz Innen- 
 
Außenboden • Estrich 
auf Zementbasis • Beton 
Ober�lächenvorbereitung : 
• Die Oberfläche sollte trocken, sauber, robust und staubfrei sein, Öl-, Schmutz- oder 
Antihaftmaterialien sollten von der Oberfläche gereinigt und Stoffe wie Mörtel- und Zementrückstände 
geätzt werden. 
• Die Reparatur von Oberflächenfehlern mit einer Tiefe von mehr als 1 cm sollte mit MegaTamir I oder 
MegaTamir K vor 6-8 Stunden durchgeführt werden. In Fällen, in denen strukturelle Reparaturmörtel 
verwendet werden sollte, Sollte MegaTamir I Structural oder MegaTamir K Structural verwendet 
werden. 
Anwendungsmethoden : 
• MegaFilm sollte vor der Anwendung geschüttelt und mit Hilfe von Pinsel oder Walze homogen auf 
die Oberfläche aufgetragen werden. 
• Der Verbrauch sollte erhöht werden, wenn die Umgebungstemperatur über 30 °C liegt, wo die 
Umgebungsfeuchtigkeit unter 40 % liegt und die Oberflächenabsorption hoch ist. 
Anwendungsempfehlungen : 
• Während der Anwendung sollte das Produkt durch regelmäßiges Mischen homogen gehalten 
werden. 
• Das Produkt sollte nach dem Mischen innerhalb der Behälterlebensdauer verwendet werden. 
Produkte, die während der Anwendung das Ende der Behälterlebensdauer erreicht haben, sollten 
niemals verwendet werden. 
• MegaFilm Produkt ist einsatzbereit. Während der Anwendung sollte kein Fremdmaterial hinzugefügt 
werden. 
• Wasser sollte nicht in das Produkt aufgenommen und verdünnt werden. 
• Nicht robuste Oberflächen sollten nicht aufgebracht werden. Die Robustheit und das Lager alter 
Oberflächen sollten vor der Anwendung überprüft werden. 
• Während und nach der Anwendung sollte die Oberfläche vor Luftströmungen geschützt und der 
Kontakt mit Wasser verhindert werden. 
• Es sollte nicht innerhalb von 24 Stunden auf gefrorenen oder eisigen Oberflächen aufgetragen 
werden, die frostgefährdet sind. 
• Bei heißem Wetter sollte darauf geachtet werden, das Material nicht direkt den Sonnenstrahlen 
auszusetzen. 
• Die Anwendung sollte nicht auf heißen Oberflächen mit übermäßigem Wind oder direkter Sonne 
erfolgen, und wenn eine Verpflichtung besteht, in diesen Umgebungen anzuwenden, sollten die 
Umgebung und die Oberfläche vor dem Start für die Anwendung vorbereitet werden. 
• Anwendung sollte nicht bei Regenwetter angewendet werden, sollte die aufgebrachte Oberfläche 12 
Stunden lang vor Regen geschützt werden. 
 

 



 

 

MegaFilm Visko A203 

 
Polymeremulsions-, gefüllte, Innen- und Außenanwendungen wie Keramik auf Keramik 
und Keramik auf Holz werden vor dem Verkleben, lösungsmittelfrei, gebrauchsfertig, 
Oberflächenvorbereitungsfutter verwendet. 

Produktvorteile 
• Spezialgrundierung Anwendungen auf Keramik ermöglicht es die Haftung neuer Beschichtungen. 
• Wirtschaftlich, spart Arbeit. 
• Erhöht die Oberfläche des Materials, das nach sich selbst auf glasigen Oberflächen aufgetragen   
werden kann. 
• Gebrauchsfertig, schnell und einfach anzuwenden. 
• Lösungsmittelfrei, umweltfreundlich. 
 
 
MegaFilm Visko; Es wird verwendet, um Oberflächenvorbereitung auf glasigen Oberflächen wie 
Keramik, Mosaiken und Holzoberflächen zu bieten, bevor die Beschichtungsmaterialien darauf 
aufgebracht werden. Geeignet für den Innen- und Außenbereich auf horizontalen und vertikalen 
Oberflächen. 
 
Blend-Rate 
Das Produkt MegaFilm Visco ist einsatzbereit. 

Verbrauch / Verbrauch 
bei 1 m2 die empfohlene Menge an Verbrauchsmaterialien für eine Dicke von ca. 1 mm; 0,15 - 0,20 
kg. Dieser Wert kann je nach Oberflächen- und Umgebungsbedingungen variieren. 

Verpackung 
MegaFilm Visko; netto 1 kg und 3,5 kg Kunststoffeimer. 

 
 
 
 



Anwendungs�lächen 
Innen- und Außenwand; 
Keramik 
Glasoberflächen 
 
Mosaik Holz Innen-und Außenboden 
Keramik 
GlasOberflächen 
Mosaik 
 
Ober�lächenvorbereitung : 
Die Oberfläche sollte trocken, sauber, robust und staubfrei sein, Öl-, Schmutz- oder 
Antihaftmaterialien sollten von der Oberfläche gereinigt und Stoffe wie Mörtel- und Zementrückstände 
abgekratzt werden. 
 
Anwendungsmethoden : 
MegaFilm Visko wird ohne Ausdünnung verwendet. Vor der Anwendung sollte es gemischt werden, 
bis es homogen wird. Es sollte mit Hilfe eines Pinsels oder einer Walze homogen auf die Oberfläche 
aufgetragen werden. 
 
Anwendungsempfehlungen : 
• Während der Anwendung sollte das Produkt durch regelmäßiges Mischen homogen gehalten 
werden. 
• Das Produkt sollte während der Behälterlebensdauer verwendet werden. Produkte, die während der 
Anwendung das Ende der Behälterlebensdauer erreicht haben, sollten niemals verwendet werden. 
• MegaFilm Visco Produkt ist einsatzbereit. Während der Anwendung sollte kein Fremdmaterial 
hinzugefügt werden. 
• Wasser sollte nicht in das Produkt aufgenommen und verdünnt werden. 
• Nicht robuste Oberflächen sollten nicht aufgebracht werden. Die Robustheit und das Lager alter 
Oberflächen sollten vor dem Verkleben überprüft werden. 
• Während und nach der Anwendung sollte die Oberfläche vor Luftströmungen geschützt und der 
Kontakt mit Wasser verhindert werden. 
• Es sollte nicht innerhalb von 24 Stunden auf gefrorenen oder eisigen Oberflächen aufgetragen 
werden, die frostgefährdet sind. 
• Bei heißem Wetter sollte darauf geachtet werden, das Material nicht direkt den Sonnenstrahlen 
auszusetzen. 
• Die Anwendung sollte nicht auf heißen Oberflächen mit übermäßigem Wind oder direkter Sonne 
erfolgen, und wenn eine Verpflichtung besteht, in diesen Umgebungen anzuwenden, sollten die 
Umgebung und die Oberfläche vor dem Start für die Anwendung vorbereitet werden. 
• Anwendung sollte nicht bei Regenwetter angewendet werden, sollte die aufgebrachte Oberfläche 12 
Stunden lang vor Regen geschützt werden. 
 
Ober�lächen- und Umgebungstemperatur 
Während der Anwendung sollte die Oberflächen- und Umgebungstemperatur zwischen +5°C und 
+35°C liegen. 
 



 

 

MegaFuga Guard K202 
 
Es ist eine gebrauchsfertige Oberflächenschutzauskleidung mit hoher 
Penetrationsfähigkeit, Polymer-Emulsions-basierter Silhouette und Siloxin verstärkt. 
 

Produktvorteile 
• Verhindert die negativen Auswirkungen von Nässe, Schimmel, Pilz, Algen, Bakterien. 
• Verhindert eine Blüte auf der aufgetragenen Fugenoberfläche. 
• Verhindert die Kontamination der Fugen und Oberflächen von Beschichtungsmaterialien durch 
Verhinderung der Wasseraufnahme von Oberflächen. 
• Es ist farblos und lässt die aufgetragene Oberfläche lebendig aussehen. 
• Beständig gegen äußere Witterungsbedingungen. 
• Hat UV-Beständigkeit. 
• Gebrauchsfertig, schnell und einfach anzuwenden. 
 

MegaFuga Guard; Es wird in allen Innen- und Außenbereichen, auf häufig gereinigten Oberflächen 
und Böden verwendet, um die Farbe der mit MegaClean gereinigten oder neu aufgetragenen 
Fugenfüllungen zu erhalten und Langlebigkeit zu haben. 

Verbrauch / Verbrauch 
Die empfohlene Menge an Verbrauchsmaterialien für 1 m2 und einschichtige Anwendung; 25,0 - 50,0 
ml. Ca. 10 - 20 m2 Oberflächenapplikation mit 500 ml. MegaFuga Guard. Dieser Wert kann je nach 
Oberflächen- und Umgebungsbedingungen variieren. 

 

Anwendungs�lächen 
Innen- und Außenwand; 
 
Keramik 
Granit Naturstein Beschichtung 
Materialien und Innen-und Außenboden auf der Verbindung; 
 



Keramik 
Granit Naturstein Beschichtung Materialien und Fugenplatte 
Ober�lächenvorbereitung : 
Die Oberfläche sollte sauber, robust und staubfrei sein, Öl, Schmutz oder Substanzen, die die 
Anwendung beeinträchtigen, sollten von der Oberfläche mit MegaClean gereinigt werden. 
Die Anwendungsfläche sollte trocken und saugfähig sein. 
 
Anwendungsmethoden : 
MegaFuga Guard sollte mindestens 48 Stunden nach dem Auftragen der Gelenkfüllung auf 
Gelenkfüllungen angewendet werden. 
Bei Anträgen, die vor der Gemeinsamenfüllung gestellt werden müssen, ist zu beachten, dass 
MegaFuga Guard nicht in die Gelenkhöhlen gelangt. 
Dank der Sprühflasche kann sie durch Direktspritzen auf die Fugenfüllungen aufgetragen werden. 
Mit Hilfe eines Tuchs oder Schwamms sollte der Megafugaschutz gut auf der Fugenfüllung verteilt 
werden. 
Für einen effektiveren Schutz kann eine Anwendung im 2. Stock in der Nähe der Trocknung der 
Anwendung im ersten Stock durchgeführt werden. 
Nachdem der MegaFuga Guard vollständig trocken ist, kann die Oberfläche von 
Keramikbeschichtungen mit Hilfe eines feuchten Tuchs oder Schwamms leicht gereinigt werden. 
 
Anwendungsempfehlungen : 
• Säureempfindliche Beschichtungen (Travertin, Marmor), Fliesen und handgefertigte Keramik, 
säurebeeinflusste Vorrichtungen, metallisch und metallisch beschichtete Keramikoberflächen 
verursachen Farbverformungen, so dass sie nicht für den Einsatz auf diesen Oberflächen geeignet 
sind. 
• Während und nach der Anwendung sollte die Oberfläche vor Luftströmungen geschützt und ihr 
Kontakt mit Wasser verhindert werden. 
• Anwendung sollte nicht bei Regenwetter angewendet werden, sollte die aufgebrachte Oberfläche 24 
Stunden lang vor Regen geschützt werden. 
 

 

 



 

 

MegaIzmo Kristallisiert S106 
 
 
Es ist ein einkomponentitier Abdichtungsmörtel, der Wasserundurchlässigkeit bietet, 
indem er zu Türlücken auf Zementoberflächen mit Zement-basierter, positiver und 
negativer Wasserdruckbeständigkeit verarbeitet. 

 

Produktvorteile 
• Geeignet für den Kontakt mit Trinkwasser. 
• Ermöglicht der Oberfläche, dem Wasserdruck zu widerstehen, der sowohl negativ als auch positiv 
wirkt. 
• Einfache Absenz innerhalb kapillarer Risse und schafft eine Kristallstruktur und füllt diese Risse, 
wodurch Wasserundurchlässigkeit gewährleistet wird. 
 

Mega-zo kristallisierte S106; es wird in freistehenden Schwimmbädern, Kläranlagen, Kellern, 
Wassertanks, Aufzugsschächten, Lagerhallen und Garagen, im negativen und positiven Aspekt von 
Festbetonoberflächen in der Abdichtung verwendet. Es wird im Innen- und Außenbereich, auf 
horizontalen und vertikalen Oberflächen verwendet. 

Blend-Rate 
Es sollte mit Wasser bei 30 - 32% seines Gewichts gemischt werden. (7,5 - 8,0 Liter Wasser für 25 kg 
Verpackung) 

Verbrauch / Verbrauch 
Der empfohlene Verbrauch für doppellagige Anwendungen beträgt 3,0 – 4,0 kg/m2. Dieser Wert kann 
je nach Oberflächen- und Umgebungsbedingungen variieren. 

Anwendungs�lächen 
Innen- und Außenwand; 
• 
Beton Innen- und Außenboden; 
• Beton 



Ober�lächenvorbereitung: 
• Die Aufputzflächen sollten sauber, robust und staubfrei sein, Öl-, Schmutz- oder Antihaftmaterialien 
sollten von der Oberfläche gereinigt und Stoffe wie Mörtel- und Zementrückstände geätzt werden. 
• Oberflächen wie Beton und Zementputz sollten kurz vor dem Auftragen sorgfältig mit sauberem 
Wasser befeuchtet werden. Es sollte gewartet werden, bis die Oberfläche Wasser zieht, während der 
Anwendung sollte beachtet werden, dass die Oberfläche mond ist, nicht nass. 
Anwendungsmethoden: 
• Mega-zo Kristallisierter S106-Abdichtungsmörtel sollte doppelt so oft auf die befeuchtete Oberfläche 
aufgetragen werden, ohne mit der Bürste zu gesättigt zu sein. Nachdem der erste Stock vollständig 
trocken ist, wird der zweite Stock Anwendung durchgeführt, so dass der erste Stock senkrecht zur 
Anwendung ist. 
• Damit das Produkt in das Innere eindringen kann, sollte die Oberfläche nach dem Auftragen 5 Tage 
lang befeuchtet werden. 
• Wenn die nachfolgende Bodenanwendung 12 Stunden oder mehr nach der vorherigen 
Bodenanwendung erfolgt, sollte die Oberfläche vor dem Auftragen wieder befeuchtet werden. 
Anwendungsempfehlungen: 
• Nach der Anwendung von Mega-zo Crystallized S106 sollte die Oberfläche mit einer 
Kunststoffabdeckung vor äußeren Witterungseinflüssen und thermischen Einflüssen geschützt 
werden. 
• Nach dem Auftragen sollte die Oberfläche für 5 Tage befeuchtet werden, während sie vor direkter 
Sonneneinstrahlung, Wind und Frost geschützt werden sollte. 
• Mega-zo Crystallized S106 sollte innerhalb der Behälterlebensdauer nach der Vorbereitung 
verwendet werden. Produkte, die während der Anwendung das Ende der Behälterlebensdauer 
erreicht haben, sollten niemals verwendet werden. 
• Dem vorbereiteten Mörtel sollten keine Fremdstoffe wie Kalk, Zement und Gips zugesetzt werden. 
• Dem Gemisch sollte kein zusätzliches Wasser zugesetzt werden. 
• Nicht robuste Oberflächen sollten nicht aufgebracht werden. Die Robustheit und das Lager alter 
Oberflächen sollten vor der Anwendung überprüft werden. • Die Oberfläche sollte während und nach 
der Anwendung vor Luftströmen geschützt werden. 
• Es sollte nicht innerhalb von 24 Stunden auf gefrorenen oder eisigen Oberflächen aufgetragen 
werden, die frostgefährdet sind. 
• Bei heißem Wetter sollte darauf geachtet werden, das Material nicht direkter Sonneneinstrahlung 
auszusetzen und die Mischung sollte mit kaltem Wasser hergestellt werden. 
• Die Anwendung sollte nicht auf heißen Oberflächen mit übermäßigem Wind oder direkter Sonne 
erfolgen, und wenn eine Verpflichtung besteht, in diesen Umgebungen anzuwenden, sollten die 
Umgebung und die Oberfläche vor dem Start für die Anwendung vorbereitet werden. 
• Anwendung sollte nicht bei Regenwetter angewendet werden, sollte die aufgebrachte Oberfläche 24 
Stunden lang vor Regen geschützt werden. 
 
Ober�lächen- und Umgebungstemperatur 
Während der Anwendung sollte die Oberflächen- und Umgebungstemperatur zwischen +5°C und 
+30°C liegen. 
 



 

 

MegaIzo Dichtband S901 
 

Thermoplastisches Elastomer auf Basis mit Filzträger / Mesh-Träger ist das Isolierband, 
das in den Kanten-Eckfugen in Strukturen aufgebracht wird. An nassen Stellen können 
bewegliche Fugen in Wand- und Bodenfugen eingesetzt werden. 

 

MegaIzmo Band S901  ; bietet Abdichtung für Nassbereiche wie Bäder, Toiletten, Balkone, 
Terrassen, Wand- und Wandbodenfugen, in durchgehenden Nassbereichen wie Pools, Wassertanks, 
in Bereichen mit Isolationsschwächen wie Rohren, Dachverbindungen. Es wird bei der Isolierung von 
nicht-strukturellen Verbindungen verwendet. Geeignet für den Innen- und Außenbereich auf 
horizontalen und vertikalen Oberflächen. 

a. Chemische Struktur: Thermisches Elastomer-basiertes Abdichtungsband 
mit Filzträger b. Größe: 120 mm Gesamtbreite / 
 
70 mm Bandbreite ca. 
Rollenlänge: 50 m d. Stück Gewicht: 35 ± 3 gr/m e. Dicke: 0,50 ± 0,1 mm 
f. Farbe: Grau 
Verbrauch / Verbrauch 
Die Verbrauchsmenge richtet sich nach den Merkmalen der anzuwendenden Orte und der Menge des 
Bedarfs. 

Verpackung 
MegaIzmo Tape S901 ; Netto 50 Meter Rolle. 
 



 

 

MegaIzmo Bad-Abdichtung S202 
 
 
Elastomerharz-basiertes, gebrauchsfertiges, elastisches Abdichtungsmaterial, das vor der 
Veredelung des Materials in Innenräumen aufgetragen werden kann. 

 

Verbrauch / Verbrauch 
Empfohlene Verbrauchsmenge für 1 mm Foliendicke; Er ist 1,2 – 2,0 kg/m2. Dieser Wert kann je nach 
Oberflächen- und Umgebungsbedingungen variieren. 

Verpackung 
Mega-Izo  S202; netto 5 kg und 20 kg Kunststoffeimer. 

 

Anwendungs�lächen: 
Innenwand; 
• Zementhaltiger Putz (MegaFilm 
A201 Primer aufgetragen) • Beton (MegaFilm A201 
 
oder MegaFilm BB A204 Primer aufgetragen) Innenboden; 
• Zementbasierter Estrich (MegaFilm A201 
Primer aufgebracht) • Beton (MegaFilm A201 oder MegaFilm BB A204 Primer aufgetragen) 
Ober�lächenvorbereitung: 
• Die Oberfläche sollte trocken, sauber, robust und staubfrei sein, Öl-, Schmutz- oder 
Antihaftmaterialien sollten von der Oberfläche gereinigt und Stoffe wie Mörtel- und Zementrückstände 
abgekratzt werden. 
• Die Reparatur von Oberflächenfehlern mit einer Tiefe von mehr als 1 cm sollte vor 6 - 8 Stunden mit 
MegaTamir I T101 oder MegaTamir K T102 durchgeführt werden. In Fällen, in denen struktureller 
Reparaturmörtel verwendet werden sollte, sollten MegaTamir I Structural T103 oder MegaTamir K 
Structural T104 verwendet werden. 
• Um die Kontinuität der Isolierung zu gewährleisten, sollten Megatamir I T101 und MegaTamir K T102 
Reparaturmörtel und Kanten- und Eckfugen abgeschrägt werden. 
• Mega-Zo-Band S901 sollte in Bereichen angewendet werden, die in Bezug auf die 



Wasserundurchlässigkeit schwach sind, wie z. B. Kanten-Eckverbindungen, in denen keine Fasen 
erfolgen können. 
• Nach der Oberflächenreinigung sollte die Oberfläche als Einzelschicht mit MegaFilm A201 Primer 
grundiert und 1 - 2 Stunden trocknen gelassen werden, um die Haftfestigkeit zu erhöhen und die 
Oberflächenabsorption auszugleichen. 
• Um die Haftfestigkeit vor dem Auftragen auf Grobbetonoberflächen zu erhöhen, sollte die Oberfläche 
als einzelschichtig mit MegaFilm BB A204 Grobbetonauskleidung ausgekleidet und mindestens 3 
Stunden trocknen gelassen werden. 
 
Anwendungsmethoden: 
• Das gebrauchsfertige Produkt Mega-Izo Bad Abdichtung S202 sollte bei einer Trockenschichtdicke 
von 1 mm mindestens doppelt so hoch auf die Oberfläche aufgetragen werden. Nachdem der erste 
Stock vollständig trocken ist, sollten die zweite und andere Bodenanwendungen in senkrechter 
Richtung zur vorherigen Anwendung durchgeführt werden. 
• Hochleistungsklebstoffe in C2- und S1/S2-Qualität sollten als Klebstoffe in wasserdichten Böden 
nach tS EN 12004 in Überisolierungsbeschichtungsverfahren eingesetzt werden. 
 
Anwendungsempfehlungen: 
• Beim Beschichten auf Isolierung sollte darauf geachtet werden, das Dämmmaterial nicht mit 
mechanischen Effekten zu beschädigen. 
• Es sollte nicht gegen negativen Wasserdruck angewendet werden. 
• Das Produkt sollte während der Behälterlebensdauer verwendet werden. Produkte, die während der 
Anwendung das Ende der Behälterlebensdauer erreicht haben, sollten niemals verwendet werden. 
• Mega-Izo Bad Abdichtung S202 ist einsatzbereit. Während der Anwendung sollte kein Fremdmaterial 
hinzugefügt werden. 
• Nicht robuste Oberflächen sollten nicht aufgebracht werden. Die Robustheit und das Lager alter 
Oberflächen sollten vor der Anwendung überprüft werden. 
• Während und nach der Anwendung sollte die Oberfläche vor Luftströmungen geschützt und der 
Kontakt mit Wasser verhindert werden. 
• Es sollte nicht innerhalb von 24 Stunden auf gefrorenen oder eisigen Oberflächen aufgetragen 
werden, die frostgefährdet sind. 
• Bei heißem Wetter sollte darauf geachtet werden, das Material nicht direkt den Sonnenstrahlen 
auszusetzen. 
• Die Anwendung sollte nicht auf heißen Oberflächen mit übermäßigem Wind oder direkter Sonne 
erfolgen, und wenn eine Verpflichtung besteht, in diesen Umgebungen anzuwenden, sollten die 
Umgebung und die Oberfläche vor dem Start für die Anwendung vorbereitet werden. 
• Anwendung sollte nicht bei Regenwetter angewendet werden, sollte die aufgebrachte Oberfläche 24 
Stunden lang vor Regen geschützt werden. 
 
Ober�lächen- und Umgebungstemperatur: 
Die Oberflächen- und Umgebungstemperatur sollte während der Anwendung zwischen +5°C und 
+30°C liegen. 
 



 

 

MegaPro RapidFlex Y113 
 
Es ist eine große Beschichtung Material Klebemörtel mit hoher Haftkraft und Elastizität, 
reduzierte Rutschfunktion, schnelles Einfrieren Funktion, Wasser und Frost beständig 
gegen Hitzeveränderungen, entwickelt, Zement-basierte, Keramik, Granit Keramik, Granit, 
Marmor, Naturstein, Porzellan. 
 

MegaPro RapidFlex Y113; Es wird zum Verkleben von keramischen Beschichtungsmaterialien mit 
geringer Wasseraufnahme auf horizontale und vertikale Oberflächen im Innen- und Außenbereich auf 
Zement-, Estrich-, gefütterten Betonoberflächen und Trockenwandsystemen verwendet, die fest, 
staubfrei und wassersparend sind. Der Innenraum kann in keramischer Anwendung auf Keramik 
verwendet werden. 

Vor allem auf Flächen, die in kurzer Zeit für den Fußgängerverkehr geöffnet werden müssen, wird sie 
bei Bodenanwendungen bevorzugt, die einem starken Fußgängerverkehr ausgesetzt sind. Es sollte 
aufgrund seiner schnellen Sockelfunktion in Umgebungen bevorzugt werden, in denen es nach der 
Anwendung Frost geben kann. Große Boden- und Wandkeramik werden zum Verkleben von 
Beschichtungsmaterialien wie Naturstein, Granit, Porzellankeramik verwendet. 
 

Blend-Rate 
Es sollte mit Wasser bei 22 - 26% seines Gewichts gemischt werden. (4,4 - 5,2 Liter Wasser für 20 kg 
Verpackung) 

Verbrauch / Verbrauch 
 
Einseitige Verklebung mit 6x6x6 Kamm, Keramikgrößen zwischen 10x10 cm und 10x15 cm, 3,5 - 4,0 
kg/m2 
Doppelseitige Verklebung: 5,0 - 5,5 kg/m2 
Keramikgrößen von 10x15 bis 25x40 cm, Keramikgrößen von 10x15 bis 33x33 cm, einseitige 
Verklebung mit 
8x8x8 Kamm: 4,5 - 5,0 kg/m2 
Doppelseitige Verklebung: 6,5 - 7,0 kg/m2 



Keramikgrößen über 25x40 bis 33x33 cm, 
einseitige Verklebung mit 10x10x10 Kamm: 
5,5 - 6,0 kg/m2 Doppelseitige Verklebung: 7,0 - 7,5 kg/m2 
 

Anwendungs�lächen 
Innen- und Außenwand; 
 
• Zementhaltiger Putz • Beton (MegaFilm A201 oder MegaFilm 
BB A204 Primer aufgetragen) • Alte Keramikbeschichtung 
(MegaFilm Visko A203 Primer aufgetragen) Innen- und Außenboden; 
• Zementbasierter 
Estrich • Beton (MegaFilm A201 oder MegaFilm 
BB A204 Primer aufgetragen) • Alte Keramikbeschichtung (MegaFilm Viscous A203 Primer 
aufgetragen) 
Ober�lächenvorbereitung 
• Die Oberfläche sollte trocken, sauber, robust und staubfrei sein, Öl-, Schmutz- oder 
Haftsperrmaterialien sollten von der Oberfläche gereinigt und Stoffe wie Mörtel- und 
Zementrückstände abgekratzt werden. 
• Die staubige Oberfläche hinter der Keramik sollte durch Befeuchtung gereinigt werden. 
• Die Reparatur von Oberflächendefekten mit einer Tiefe von mehr als 1 cm sollte mit MegaTamir I 
T101 oder MegaTamir K T102 6 - 8 Stunden vor dem Auftragen des Klebemörtels durchgeführt 
werden. In Fällen, in denen struktureller Reparaturmörtel verwendet werden sollte, sollten MegaTamir 
I Structural T103 oder MegaTamir K Structural T104 verwendet werden. 
• Nach der Oberflächenreinigung sollte die Oberfläche als Einzelschicht mit MegaFilm A201 Primer 
grundiert und 1 - 2 Stunden trocknen gelassen werden, um die Haftfestigkeit zu erhöhen und die 
Oberflächenabsorption auszugleichen. 
• Um die Haftfestigkeit vor dem Auftragen auf Grobbetonoberflächen zu erhöhen, sollte die Oberfläche 
als einzelschichtig mit MegaFilm BB A204 Grobbetonauskleidung ausgekleidet und mindestens 3 
Stunden trocknen gelassen werden. 
• MegaFilm Viscose A203 Primer sollte als eine Schicht grundiert und mindestens 3 Stunden trocknen 
lassen, bevor Keramik auf die alte Keramikbeschichtung gelegt wird. 
• Die Abdichtung sollte mit dem Produkt Mega-Zo Rubber 10 S103 an der Oberfläche bereitgestellt 
werden, die mit der empfohlenen Grundierung vor keramikfarbenem Bodenbelag in 
Nassvolumenanwendungen ausgekleidet ist. 
Anwendungsmethoden 
• MegaPro RapidFlex Y113 Klebemörtel sollte auf die Oberfläche mit einer skalierten Kelle 
angewendet werden, die nach der Keramikgröße und dem strukturellen Zustand der Oberfläche 
bestimmt wird. 
• Bei der Anwendung ist zu beachten, dass megapro rapidflex Y113 keine Filme auf der Oberfläche 
erzeugt. Der Klebstoff, der einen Film auf der Oberfläche gebildet hat, sollte von der Oberfläche 
abgekratzt und nicht wiederverwendet werden. 
• Das Beschichtungsmaterial sollte auf die Oberfläche gelegt und mit einer Gummi-Kipp-Malle auf die 
Oberfläche gelegt werden. 
• Die gemeinsame Befüllung sollte mindestens 4 Stunden nach dem Verkleben erfolgen. 
• Doppelseitige Verklebungen sollten für Beschichtungsanwendungen von mehr als 33x33cm in Innen- 
und Außenbereichen angewendet werden. 
Oberflächen mit übermäßigem Wind oder direkter Sonne erfolgen, und wenn eine Verpflichtung 
besteht, in diesen Umgebungen anzuwenden, sollten die Umgebung und die Oberfläche vor dem Start 
für die Anwendung vorbereitet werden. 



 

MegaPro Y401 
 
 
Es ist eine große Beschichtung Material Klebemörtel mit hoher Haftkraft und hoher 
Elastizität, reduzierte Gleitfunktion, Doppelkomponente, wasser- und frostbeständig, 
verbessert, Polyurethan-basierte, Keramik, Granit Keramik, Holz, Parkett. 

 

Produktvorteile 
• Bietet hervorragende Aderans auf die aufgebrachte Oberfläche und Beschichtungsmaterial. 
• Es hat eine hohe Elastizität und Haftkraft. 
• Hoher Zug - hat Bruchfestigkeit. 
• Wasser- und frostbeständig. 
• Einfache Vorbereitung und Anwendung. 
• Lösungsmittelfrei, umweltfreundlich 
 

MegaPro Y401; Es wird zum Verkleben von Beschichtungsmaterialien wie festem, staubfreiem und 
wasserabsorbierendem Zement, Estrich, gefüttertem Beton, Metall, Holzoberflächen und 
Trockenwandsystemen für horizontale und vertikale Oberflächen im Innen- und Außenbereich, wie Z. 
A. Keramik mit geringer Wasseraufnahmerate, verwendet. Es bietet eine sichere Haftung durch die 
Aufnahme von Wärmeänderungen, vibrierende Oberflächenbewegungen, Formänderungen wie 
Expansion und Schrumpfung in Umgebungen und Oberflächen, die hohe Elastizität und Festigkeit 
erfordern. Es wird auf horizontalen und vertikalen Böden in Anwendungen der keramischen 
Verklebung auf alten keramischen beschichteten Oberflächen, Metall- oder Holzböden verwendet. 

 

Diese Werte befinden sich unter Laborbedingungen; 23 ± 2°C und 50% ± 5 relativer 
Luftfeuchtigkeit wurden als Ergebnis von Umweltexperimenten ermittelt. Die in der Tabelle 
angegebenen Werte können je nach Oberfläche und Umgebungsbedingungen variieren. 

Blend-Rate 
Komponente A (6,25 kg) und Komponente B (0,75 kg) sollten vollständig gemischt werden. 

 



Verbrauch / Verbrauch 
Auf glatten Oberflächen beträgt die 4x4x4-Kammgröße 1,0 kg/m2. Die Verbrauchsmenge 
variiert je nach Zustand der Applikationsfläche und Abmessungen des verwendeten 
Beschichtungsmaterials. 

Verpackung 
MegaPro Y401; Netto 6,25 kg A-Komponente und 0,75 kg B-Komponente werden als Sets in 
Blecheimern angeboten. 

Referenzstandards 
a. Zulassungen/Normen 
• TS EN 
12004 b. Public Works Look. Pose Nr. 
Öffentliche Arbeiten Pose Nr.: 04.380/013 
QUALITÄTSDOKUMENTE 
• Geeignet für TS EN 12004 / R2T. 
• CE 

 

Anwendungs�lächen 
Innen- und Außenwand; 
• Zementputz• 
Beton, Alte Keramikverkleidung, Metall ,Naturstein ,Marmor 
• Granit • Glasmosaik • Glasziegel • Trockenbau • 
 
Holzinnen- und Außenboden; 
• Estrich,auf Zementbasis • Beton ,Alte Keramikverkleidung ,Metall • 
Naturstein • Marmor • Granit • Glasmosaik • Glasziegel •Trockenbau • Holz 
Ober�lächenvorbereitung: 
• Die Oberfläche sollte trocken, sauber, robust und staubfrei sein, Öl-, Schmutz- oder 
Antihaftmaterialien sollten von der Oberfläche gereinigt und Stoffe wie Mörtel- und Zementrückstände 
geätzt werden. 
• Die Reparatur von Oberflächendefekten mit einer Tiefe von mehr als 1 cm sollte mit MegaTamir Epo 
T501 6 - 8 Stunden vor dem Auftragen des Klebemörtels durchgeführt werden. MegaTamir Epo T501 
sollte in Fällen bevorzugt werden, in denen eine vertikale Anwendung durchgeführt werden sollte, 
sollte megaTamir EpoGrout T502 in Fällen bevorzugt werden, in denen eine horizontale Anwendung 
durchgeführt werden sollte. 
• Ob es Rostbildung auf Metalloberflächen gibt, sollte überprüft werden. Wenn rostet wird, sollte das 
Auftreten von Rost gereinigt werden. 
• Bei Holzoberflächenanwendungen müssen instabile Teile der Oberfläche erneuert werden, bevor 
das keramische Beschichtungsverfahren eingeführt wird, und die Fugen des 
Holzverkleidungsmaterials sollten in Abständen von 30 cm fixiert werden, damit sie nicht vibrieren. 
• Je nach Oberflächenabsorption sollte die Oberfläche mit MegaFilm Iso Epo A501 oder MegaFilm Iso 
PU A401 Futter grundiert werden und für eine vollständige Trocknung sorgen. 
Anwendungsmethoden: 
• MegaPro Y401 sollte auf die Oberfläche mit einer gekämmten Kelle angewendet werden, die nach 
dem Klebemörtel, der Keramikgröße und dem strukturellen Zustand der Oberfläche bestimmt wird. 
• Bei der Anwendung ist zu beachten, dass der MegaPro Y401 keine Filme auf der Oberfläche 
erzeugt. Der Klebstoff, der einen Film auf der Oberfläche gebildet hat, sollte von der Oberfläche 
abgekratzt und nicht wiederverwendet werden. 
• Das Beschichtungsmaterial sollte auf die Oberfläche gelegt und mit einer Gummi-Kipp-Malle auf die 
Oberfläche gelegt werden. 
• Die gemeinsame Befüllung sollte mindestens 12-14 Stunden nach dem Verkleben gestartet werden. 
• Doppelseitige Verklebungen sollten in keramischen Anwendungen mit mehr als 33x33 cm in Innen- 
und Außenbereichen angewendet werden. 
• Zwischen großen Beschichtungsmaterialien sollten mindestens 3 mm Fugenlücken hinterlassen 
werden. 
• Für jede 30 m2 Fläche sollte ein minimaler Dehnungsfugenspalt von 10 mm belassen und mit Mega-
Izo PU Mastik HM S492 gefüllt werden. 
 



 

 

MegaZemin Z101 
 
Es ist ein zementbasierter, leicht zu verteilender Oberflächenkorrekturestrich, der die 
Bodenfestigkeit erhöht und spezielle Additive enthält. 
 

Produktvorteile 
• Es wird verwendet, um Unebenheiten bis zu 30 mm mit der Zugabe von Trockenaggregat zu 
nivellieren. 
• Es hat eine hohe Haftung und Oberflächenbeständigkeit. 
• Reißt nicht oder bricht nicht zusammen. 
• Hohe Neigungs- und Druckbeständigkeit. 
• Es ist selbstnivelliert und schafft eine glatte Oberfläche. 
• Einfache Vorbereitung und Anwendung. 
 

MegaZemin Z101; es wird in Bereichen verwendet, die dem Fußgängerverkehr ausgesetzt sind, auf 
Zement- und Betonoberflächen, in Fußbodenheizungen, bevor Bodenbelagsmaterialien (wie Keramik, 
PVC, Teppiche, Parkett) verlegt werden, um einen glatten und homogenen, hochwertigen Boden zu 
schaffen. Geeignet für den Innenbereich bei der Nivellierung von Ungleichheiten von 3 bis 10 mm auf 
horizontalen Oberflächen. Es kann auch für Oberflächen von 10 bis 30 mm mit der Zugabe von 
Trockenen feinem Sand verwendet werden. 

Anwendungslimits 
Zeit für die Verwendung 
der vorbereiteten Mischung – Behälterlebensdauer: 15 min. Öffnungszeit 
für den Verkehr (für 1 cm Dicke): Mindestens 24 Stunden Parkett, Zeitaufwand für PVC-Beschichtung 
(für 1 cm Dicke): Mindestens 24 Stunden 
Diese Werte befinden sich unter Laborbedingungen; 23 ± 2°C und 50% ± 5 relativer Luftfeuchtigkeit 
wurden als Ergebnis von Umweltexperimenten ermittelt. Die oben genannten Werte können je nach 
Oberflächen- und Umgebungsbedingungen variieren. 

Blend-Rate 
• Es sollte mit Wasser bei 16 - 17% seines Gewichts gemischt werden. (4,00 - 4,25 Liter Wasser für 
25 kg Verpackung) 



• Der dem Aggregat zugesetzte Mörtel sollte mit Wasser mit 15 % seines Gewichts vermischt werden. 
(4,25 Liter Wasser für 25 kg Verpackung) 

Anwendungs�lächen 
Innen- und Außenbereich; 
• Zementbasierter Estrich 
(MegaFilm-Primer aufgetragen) • Beton (MegaFilm oder MegaFilm BB Primer aufgetragen) 
Ober�lächenvorbereitung : 
• Die Oberfläche sollte trocken, sauber, robust und staubfrei sein, Öl-, Schmutz- oder 
Antihaftmaterialien sollten von der Oberfläche gereinigt und Stoffe wie Mörtel- und Zementrückstände 
geätzt werden. 
• Bei Anwendungen, die auf fußbodenbeheizten Böden im Einsatz sind, sollte die Heizungsanlage 24 
Stunden im Voraus ausgeschaltet werden. 
• Die Anwendung sollte in 4 m x 4 m Anolar durchgeführt werden, um Ausdehnungen und 
Retuscherisse zu verhindern. 
• Die Reparatur von Oberflächenfehlern mit einer Tiefe von mehr als 3 cm sollte mit flüssigen 
MegaTamir Grout Reparaturmörtel für 6 - 8 Stunden durchgeführt werden. 
• Nach der Oberflächenreinigung sollte die Oberfläche als einzelschichtig mit MegaFilm-Grundierung 
ausgekleidet und 1 - 2 Stunden trocknen lassen, um die Haftfestigkeit zu erhöhen und die 
Oberflächenabsorption auszugleichen. 
• Um die Haftfestigkeit vor dem Auftragen auf groben Betonoberflächen zu erhöhen, sollte die 
Oberfläche als eine Schicht mit MegaFilm BB Grobbetonauskleidung ausgekleidet und mindestens 3 
Stunden trocknen gelassen werden. 
 
Anwendungsmethoden : 
• MegaZemin Z101 OberflächenkorrekturEstrich, MegaFilm oder MegaFilm BB Primer sollten auf die 
aufgebrachte Oberfläche gegossen und spontan verteilt werden. Die Dickenverstellung zwischen 3 - 
10 mm sollte mit Hilfe einer flachen Kelle und ano vorgenommen werden. 
• Bei einer Dicke zwischen 10 und 30 mm sollten Aggregate von 0 - 4 mm mit einem Gewicht von 20 
% zugegeben werden. (Ca. 5,0 kg für 25 kg Verpackung) 
• Während der Anwendung sollten Igelrollen oder Nietenschuhe verwendet werden, um 
sicherzustellen, dass keine Luftblasen mehr im Produkt vorhanden sind und der Streuprozess 
erleichtert wird. 
• Nach dem Gemisch muss der Boden innerhalb von 15 Minuten aufgetragen werden. 
 
Anwendungsempfehlungen : 
• Bei Anwendungen auf Fußbodenheizungen sollte die Heizungsanlage 7 Tage lang geschlossen 
bleiben. 
• Nach Abschluss der Produktanwendung sollte sie je nach Trocknungszeit mit geeigneten 
Beschichtungsmaterialien abgedeckt werden. 
• Das Produkt sollte nach dem Mischen innerhalb der Behälterlebensdauer verwendet werden. 
Produkte, die während der Anwendung das Ende der Behälterlebensdauer erreicht haben, sollten 
niemals verwendet werden. 
• Dem vorbereiteten Mörtel sollten keine Fremdstoffe wie Kalk, Zement und Gips zugesetzt werden. 
• Dem Gemisch sollte kein zusätzliches Wasser zugesetzt werden. 
• Während und nach der Anwendung sollte die Oberfläche vor Luftströmen geschützt und der Kontakt 
der Oberfläche mit Wasser verhindert werden. 
• Es sollte nicht innerhalb von 24 Stunden auf gefrorenen oder eisigen Oberflächen aufgetragen 
werden, die frostgefährdet sind. 
• Bei heißem Wetter sollte darauf geachtet werden, das Material nicht direkten Sonnenstrahlen 
auszusetzen, die Mischung sollte mit kaltem Wasser hergestellt werden. 
• Die Anwendung sollte nicht auf heißen Oberflächen mit übermäßigem Wind oder direkter Sonne 
erfolgen, und wenn eine Verpflichtung besteht, in diesen Umgebungen anzuwenden, sollten die 
Umgebung und die Oberfläche vor dem Start für die Anwendung vorbereitet werden. 
• Bitte rufen Sie unsere technische Support-Linie für verschiedene Oberflächenanwendungen an. 
(TEL:: 444 4 595) 
Ober�lächen- und Umgebungstemperatur 
Während der Anwendung sollte die Oberflächen- und Umgebungstemperatur zwischen +5°C und 
+35°C liegen. 
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